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/Beskrivelse

Prosil bestar af en blanding af forskellige silikatforbindelser tilsat et veedemiddel som saenker overflade speendinger og sikrer en
god indtraengning i underlaget.
Prosill bruges for & gge et mineralsk underlags teethed og styrke

Brugsomrader

Prosil reagerer med frie alkalier i porevandet og danner kalciumsilikat- forbindelser som bliver en del av materialets opbyggende
struktur.

Dette gor materialet taettere og steerkere.

Et materiale behandlet med Prosil vil stgve mindre og vil fa stgrre modstand ovenfor kemisk nedbrydning og mekanisk slitage.
Diffusionsegenskaberne vil imidlertid ikke forandres.

Prosil kan bruges pa alle cement- og kalk baseret produkter, f.eks.

- Betongulve
- Puds facader
- Flydemgrtel

Péfering

Alle underlag ma veere fri for andre overfladebehandlinger f.eks. maling, membranheerder, epoxy osv.

Glas, glaseret flader og aluminium ma tildaekkes far behandling. | tilfeelde af spild ma disse fladerne vaskes omgaende med meget
vand. Steerkt sugende underlag kan pafgres Prosil udblandet med vand i forholdet 1:4

Temperatur under pafgring skal veere mellem 5°C og 25°C. Anbefales ikke pafart under direkte solstraling

Forbrug: 0,2-0,25 I/m’

Maling/beleegning kan normalt pafgres ca. 7 degn efter pafering.

Forstaerkning av gamle betongulv

Forvand betonen. overfladen kan godt veere meark af fugt, men der ma ikke veere frit vand pa overfladen.

Pafar Prosil i rigelig meengde over hele fladen. Fordel veesken udover med en bred kost.

Lad ikke materialet tgrre ud pa nogen steder, men fordel overfladig veeske hele tiden rundt pa fladen til vaesken begynder at blive
glat og geleagtig.

Eftervand gulvet og fordel veesken udover gulvet med en kost til der igen opnas geleagtig vaeske.

Tilslut fiernes overfladig veeske op med en gummisvaber séledes at det ikke ligger overflgdig frit vand efter behandlingen.

Forsegling av nystebte gulv
Prosil paferes efter glitning.
Samme udferelse som for gamle betongulv, men der skal ikke for vandes fer pafering

Forstaerkning av puds

Prosil forsegler kan bruges bade pa cement og kalkbaseret puds. Pafgres i 2 omganger med ca. 1 dagns mellemrum.
Forstaerkning af afretningsmasse/flydemartel

Fordel Prosil forsegler over hele fladen med en bred kost eller svaber. Lad produktet traekke ind og pafer en gang til. Fordel sidste

strog saledes at der ikke bliver liggende overskydende veeske af produktet igen pa afretningsoverfladen.

Specifikationer

Lagringstid: Ubegreenset
Farve: Klar

Lukt: Ingen

Vask av veerktgj: Vand

Ph veerdi: Ca. 11,5-12,0
Forbrug: Ca 0,2-0,25 I/m?
Frysetemperatur: 0°c

&Laveste p&fgringstemp. +5°C j
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Oplysningerne i denne brochure er baseret pa vor nuvaerende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udfgrelse ligger udenfor vor kontrol.
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